Beschreibung: Erganzung 2 zum Splineset OBB 1435mmit Holzschwellen

Bestehend aus:

Spline-Dateiname E*pline-EEP-Name EhdstUcke und Zusatzmodell e
OBB-Gleis ohne Serviceweg passend zum OBB-Gleis (HB1  433_TREND bzw. HB100033 von VORA):
0878_0BB1435_Holz_ohneWeg_HB1 bBBl435_HoIz_ohneWeg_HBl b507_OBBl435_HOIz_BStoGIEnd_HBl.gsb

Betonbriicke mit Steinverkleidung mit OBB-Gleis mit H olzschwellen, ohne Zwangschiene (max. Héhe 18m)

0947 _OBB1435 Holz_Betonbr_0zS HB1.def [PBB1435 Holz_Betonbriicke_0ZS HB1 pP508 OBB1435 Holz BetbrEnd_HB1.gsb
Bruckenkopf)
D508_0OBB1435_Holz_BetbrPfeil_HB1.gsb
Brickenpfweiler)

Gleisschotter- passend zu allen OBB-Gleis des oben angegeben Sets:

0879_OBB1435_Gleisschotter HB1.def BB1435_Gleisschotter_HB1 |

Sprithtextur OBB Gleisschotter:

OBB_Schotter.omp n der Datei Bodentexturen.txt muf der folgende Text eingetragen/kopiert werden:

OBB_Schotter.dds Textur{ id(1866) name(OBB_Schotter) automipmap()  repeat_s() repeat_t(
magfilter(1) minfilter(1) }

Wichtig: Erfolgte der Download nach dem 23.11.2011 muf3 der obige Eintrag nicht mehr
manuell gemacht werden, da er im Installationsskript enthalten ist

Dieses Set ist eine zweite Ergdnzung zu den Shop&t00033 bzw. HB1433_TREND und zu
HB1F031, kann aber auch ohne Shopset verwendeewerd
Die in der Tabelle genannten Endstticke sind inStaspsets aber auch in diesem Set enthalten.

ACHTUNG: die IDs dieser SPLINES sind offizielle Sphe-IDs von Trend!

Alternative Textur fur den Spline: 0878 _OBB1435 Hat_ohneWeg HB1:

Der Standard: 4007.dds, entspricht der Standardteetr Shopsets HB100033 bzw.
HB1433_TREND (4007_1.dds). Bei der Installationkamsgewahlt werden ob dieser Spline mit
den Standardtextur der Shopsets oder mit der Altetexturen installiert werden soll. Diese
Entscheidung ist wichtig, da sonst die TexturenBErndamme und Gleismauern der Shopsets
geandert werden.

Speicherorte:

Gleis- und Briicken-Spline: \Gleistile\Gleise
Gleisschotter-Splines: \Gleisstile\Sayest
Sprihtextur: \Parallels

Einbau der Endstucke:

Die Endstlicke und die Brickenpfeiler wurden so gelilass man die Koordinaten, die Hoéhe und
den Drehungswinkel des Modells aus dem Eigensaifafister des zugehdrigen Splines abliest,
entsprechend anpasst und tbernimmt. Wird ein Eckistiin Beginn des Splines eingesetzt kann
man die Eigenschaften direkt ibernehmen. Soll eEmde eingesetzt werden ist es am
einfachsten ein Gleis an das Ende anzuschlieRediarieigenschaften dieses Gleises zu
ubernehmen.

Betonbriicke mit Steinverkleidung mit OBB-Gleis mit
Holzschwellen ohne Zwangschiene (max. Hohe 18m)

Der Einbau erfolgt genau gleich wie beim Briickeimspmit
Zwangschiene

Im Bild wurden 2 Briickenteile mit je 30m verwendat) die beiden
Endstlicke (Briickenkopfe) und einen Briickenpfeidggen zu kdnnen.




Sowohl die Endstiicke als auch der Pfeiler habegldiehen Koordinaten
wie die zugehorigen Gleisenden. Der rechte Briokphiurde um 180°
gedreht

Es kdnnen beliebig viele Bruckensplines paralleleggrwerden, um eine
breite Brucke zu bauen. An die AuR3enseiten der lBr&kann die
Steinbristung aus dem Gratisset HB1F031 gelegtemetch Set
HB1F031 wird auch der Einbau genau beschrieben.
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