Beschreibung: Ergéanzung zum Splineset OBB 1435mm triolzschwellen

Bestehend aus:

Spline-Dateiname E}pline-EEP-Name EhdstUcke und Zusatzmodell e

Geschotterter Bahnsteig passend zum OBB-Gleis:

D507 OBB1435 BstoGls HB1.def pBBl435_BStg_ohne_GIeis_HBl p507_OBBl435_HoIz_BStoGIEnd_HBl.gsb

Betonbriicke mit Steinverkleidung mit OBB-Gleis mit H olzschwellen (max. H6he 18m)

0508_0OBB1435_Holz_Betonbr_HB1.def OBB1435_Holz_Betonbriicke_HB1 508_0OBB1435_Holz_BetbrEnd_HB1.gsb
Bruckenkopf)

508_0OBB1435_Holz_BetbrPfeil_HB1.gsb
Bruckenpfweiler)
Steinbriistung passend zur Betonbriicke und zur Gleism auer des Shopsets (HB100033 bzw- HB1433_TREND)
D509_0OBB1435_GMBruest_HB1.def pBBl435_GMBruest_HBl p509_OBBl435_HoIz_GMBrUsthnd_HBl.gsb

Dieses Set ist eine Erganzung zu den Shopsets HB3Qhd HB1433 TREND, kann aber auch
ohne Shopset verwendet werden!

ACHTUNG: DIE SPLINES SIND IDENT MIT DEN ALTEN SPLIN ES MIT DEN
NUMMERN 0997, 0998 und 0999 HABEN ABER OFFIZIELLE SPLINE-ID !
Die neue Version der Splines ist bereits ab EEP5 meendbar!

Die Textur-1Ds sind offizielle IDs.

Alternative Texturen:
Standard: 4304.dds, 4306.dds, 4308.dds
Im Set sind daneben noch die folgenden Dateieraéath

4304 _1.bmp und 4306 _1.dds
4304 _2.bmp und 4306_2.dds

Bei der Installation werden standardmafiig die Trexty_1" installiert. Das Installationsskript
enthalt neben der Gesamtinstallation Funktionerriiallation der Alternativtexturen und zur
Re-Installation der Standardtexturen.

Daslnstallationsskript enthalt 3 Menlpunkte:

1) Komplettinstallation mit Standard-Texturen

2) Installation der alternativen Texturen (Ubersittr8tandard-Texturen)

3) Reinstallation der Standard-Texturen (tiberschedtbrnative Texturen)

Speicherorte:

Bricken-Spline: \Gleistile\Gleise

Andere Splines: \Gleisstile\Sonstiges

Endstiicke: \Immobilien\Verkehr\Streckesstattung

Einbau der Endsticke:

Die Endstiicke und die Brickenpfeiler wurden so geliass man die Koordinaten, die Ho6he und
den Drehungswinkel des Modells aus dem Eigensaifafister des zugehdrigen Splines abliest,
entsprechend anpasst und tbernimmt. Wird ein Eckistitn Beginn des Splines eingesetzt kann
man die Eigenschaften direkt Gbernehmen. Soll eEate eingesetzt werden st es am einfachsten
ein Gleis an das Ende anzuschliel3en und die Eigefiea dieses Gleises zu Ubernehmen.



Geschotterter Bahnsteig

Dieser Bahnsteig ist gleich wie der Bahnsteig nBBSGleis aus dem
Shopset.

Er wird mit den Koordinaten des dazugehoérendens@severlegt. Im 2D-
Fenster sieht es daher aus als ob der BahnsteiggphiVasserweg) mittig
auf dem Gleis liegen wiirde.

Das Endstiick dieses Splines ist auch in den Shopsttalten, um den
Bahnsteig mit Gleis ohne Gleisabschluss abschligBédnnen.

Betonbriicke mit Steinverkleidung mit OBB-Gleis iiblzschwellen
(max. Héhe 18m)

Im Bild wurden 2 Briickenteile mit je 30m verwendat) die beiden
Endstlicke (Briickenkopfe) und einen Briickenpfeidggen zu kdnnen.
Sowohl die Endstiicke als auch der Pfeiler habegldiehen Koordinaten
wie die zugehorigen Gleisenden. Der rechte Briokphiwurde um 180°
gedreht

Es kénnen beliebig viele Brickensplines paralleleggrwerden, um eine
breite Briicke zu bauen. An die Au3enseiten der&rkann eine
Steinbriistung gelegt werden.

1) Man kopiert ein Hilfsgleis im Abstand von 3,2mwnv Briicken-spline,
notiert sich die Daten des Hilfsgleises aus denefSghaften-fenster,
|6scht das Hilfsgleis, setzt die Bristung in unpeéa Lage ein und
Ubertragt die notierten Daten des Hilfsgleisesas Higenschaftenfenster
der Bristung.

2) bei eingleisiger Briicke kopiert man die erstégBung mit einem
Abstand von 6,4m auf die andere Seite der Brickdi@izweite Bristung
3) bei zweigleisiger Strecke muss der Abstand b&imieren der Briistung
auf die andere Seite 10,9m sein, das ist 6,4Am+#dmormalem
Gleisabstand (sonst 6,4m+Gleisabstand).

Der Bristungsspline kann auf die gleiche WeisedmitGleismauer des
Shopsets verwendet werden.

Haymo Bogg (HB1) / Gablitz am 14.11.2010, geandert28.09.2013



