Beschreibung: Splineset OBB 1435mm mit Holzschwelie

Bestehend aus:

Spline-Dateiname Fpline-EEP-Name E*ndstUcke und Zusatzmod  elle

OBB-Gleis mit Holzschwellen:

0406_0OBB1435_Holz_HB1.def ‘ OBB1435 Holz_HB1 ’ 0406_0OBB1435_Holz_Ende_HB1.gsb
OBB-Gleis mit Holzschwellen auf Bahndamm (max. H6he 18m)

0407_0OBB1435_Holz_BD18m_HB1.def ‘OBBl435_HoIz_BD18m HB1 ‘0407_0BBl435_HoIz_BDend_HBl.gsb
OBB-Gleis mit Holzschwellen auf Gleismauer (max. HO  he 18m)

0408_0OBB1435_Holz_GM18m_HB1.def ‘OBBl435_HoIz_GM18m_HBl ’0408_OBBl435_HoIz_GMend_HBl.gsb
OBB-Gleis, verrostet, mit Holzschwellen; als zusatz  liches Gleisobjekt: Ubergang auf Rostgleis

0684_0OBB1435_Holz_Rost_HB1.def OBB1435_Holz_Rost_HB1 0684_0OBB1435holz_RostEnd HB1
0684_0OBB1435 Holz_RostUebg_HB1.gsb
OBB-Gleis mit Holzschwellen und geschottertem Bahns teig fur 6m Gleisabstand:

0684_0OBB1435_BstGI_HB1.def OBB1435_BstgGleis_HB1 0684_0OBB1435_Holz_BStEnd_HB1.gsb
0997_0BB1435_Holz_BStoGIEnd_HB1.gsb

Zusatzlich enthalt das Set auch eine zum Bahndaassepde Bodentextur:
Bahndammgras_HB1.bmp und Bahndammgras_HB1.dds

Zu den Splines gehdren Weichenlaternen (fur LinReghts- und Bogenweichen) und ein Prellbock
wie sie von der OBB verwendet werden.

Alternative Texturen:
1) Bodentextur:
StandardBahndammgras_HB1.bmp und Bahndammgras_HB1.dds
Im Set sind alternativ noch die folgenden Dateieth&iten:
Bahndammgras_1 HB1.bmp und Bahndammgras_1 HB1.dds
Bahndammgras_2_ HB1.bmp und Bahndammgras_2 HB1.dds
Bei der Installation werden standardmafig die Trexty_1“ installiert. Das Installationsskript
enthalt neben der Gesamtinstallation Funktionerrmiallation der Alternativtexturen und zur
Re-Installation der Standardtexturen.
Daslnstallationsskript enthalt 3 MenlUpunkte:
1) Komplettinstallation mit Standard-Texturen
2) Installation der alternativen Texturen (lUbersdbtr Standard-Texturen)
3) Reinstallation der Standard-Texturen (Ubersbhadternative texturen)

2) Modelltexturen:
Standard4007.dds, 4009.dds, 4010.dds 4301.dds, 4304.805,dds, 4307.dds, 4308.dds
Im Set sind zusatzlich noch die folgenden Daterhadten:

4007_1.bmp, 4301_1.dds, 4304_1.dds, 4305_1.dds4307_1.dds
4007_2.bmp, 4301_2.dds, 4304_2.dds, 4305_2.dds}307_2.dds

Die Installation der Alternativtexturen bzw. Retfl$ation der Standardtexturen erfolgt wie
unter 1) beschrieben,

Speicherorte:

Splines: \Gleistile\Gleise

Endstiicke: \Immobilien\Verkehr\Streckenaatsgahg

Zusatzmodell: \Gleisobjekte\Gleise\ Streckenaisig (Ubergang auf Rostgleis)



Einbau der Endstiicke:

Die Endstlicke wurden so gebaut, dass man die Kuateeh, die Hohe und den Drehungswinkel des
Modells aus dem Eigenschaftenfenster des zugemi#gknes abliest, entsprechend anpasst und
ubernimmt. Wird ein Endstiick am Beginn des Spleiagesetzt kann man die Eigenschaften direkt
ubernehmen. Soll es am Ende eingesetzt werdes &heeinfachsten ein Gleis an das Ende

anzuschliel3en und die Eigenschaften dieses Glaisasernehmen.

Standardbodentextur:

Diese Textur ist auch in den Standardtexturen déné&pund Endstiicke
enthalten. Sie erméglicht damit einen relativ weitlJbergang vom
Spline auf den Anlagenboden bei StandardlichtwendtEP.

Alternativbodentextur:
Diese Textur ist auch in den Alternativtexturen 8plines und Endstiicke
enthalten. Sie ermdglicht damit einen relativ weittJbergang vom
Spline auf den Anlagenboden bei StandardlichtweandtEP.

Diese Textur ist farblich passend zu den BahndammarsG1
(herzlichen Dank an Stefan Gothe fiir die Erlaubeisestextur als
Grundlage verwenden zu durfen!)

OBB-Gleis mit Holzschwellen

Die Standardgleishdhe ist 60cm. Wird das Gleiseing Gleishthe von
66cm gesetzt wird ein Pfad und ein schmaler Greigstr sichtbar. Das
Splineprofil passt zu den Splines von SG1.

Die SchwellenmalRe dieser Textur sind auf die Stalvdznte:
Schwellenabstand: 62,5cm, Schwellenbreite: 26 cahSohwellenléange
260 cm abgestimmt.

OBB-Gleis mit Holzschwellen auf Bahndamm (max. Hohe 18m)
Bei zweigleisiger Verlegung werden 2 Bahndammglaisgeneinander
gelegt. Das Profil entspricht dem der BahndammeS@Gt.

Auf dem Bild ist der untere Abschluss des Bahndaskaeim sichtbar
weil der Damm mit der zugehdrigen Bodentextur korigst wurde.

OBB-Gleis mit Holzschwellen auf Gleismauer (max. Hohe 18m)
Bei zweigleisiger Verlegung werden 2 Bahndammglaisgeneinander
gelegt.

Die Steinbrustung auf diesem Bild ist nicht Bestaitdies Sets, siehe dazu

die Homepage des Auton$tp://members.aon.at/hbogg/index.htm




OBB-Gleis mit Holzschwellen und geschottertem Bahnsteig:

Will man nur den Bahnsteig beenden und das Gleiterfighren wird das
Bahnsteigende ohne Gleisabschluss verwendet
(0997_0OBB1435_Holz_BStoGIEnd_HB1.gsb, liegt dem Set bei).

Die Splineenden kénnen, ohne Drehen, beidseitiyaedet werden!

Gleisabstand:wenn die Randsteine nur auf einer Seite sind (Koation
Bahnsteiggleis mit Gleis ohne Bahnsteig) ist derimale Gleisabstand
6 Meter

Gleisabstand:wenn die Randsteine auf beiden Seiten sind (Koatiain
Bahnsteiggleis mit Bahnsteiggleis) ist der minimaleisabstands,5
Meter

In den beiden letzten Bildern wurde der Bahnstbigr aicht das Gleis
abgeschlossen (s.0.).

OBB-Gleis, verrostet, mit Holzschwellen

Dieses Gleis entspricht vollkommen dem normalensGés ist fur sehr
wenig bis gar nicht befahrenen Gleise gedacht.

als zusétzliches Gleisobjekt: Ubergang auf Rostgleis
Dieses Gleisobjekt ist 5m lang und MUSS mit Hiliees
UNSICHTBAREN GLEISES verlegt werden.!

Haymo Bogg (HB1) / Gablitz am 14.11.2010



