OBB Quertragwerke

Das Shop-Set OBB Quertragwerke enthalt Komponéiiteden Aufbau der Quertragwerke nach OBB-Vorhiifd.
dieser Beschreibung werden die einzelnen Teileilmedmagliche Verwendung in Wort und Bild beschereb
Das Set besteht aus Modellen zu drei verschiedémeden OBB vorkommenden Mastarten. Das sindr rote
Betonmast (der rote Farbton entstand durch Beimemgan Ziegelsplitt), grauer Betonmast und Stahtmas
Zusatzlich gibt es Oberleitungsteile die mit alMasten verwendet werden kénnen und einen Oberfggspiine (ist
auch auf meiner HP als Freeware erhaltlich undi&it mit dem auch im Set OBB Oberleitungssystethatenen
Spline).
Die Quertragwerke erlauben
- Quertragwerke fiir 2 bis 6 (ev. 7) Gleisen,
variable Gleisabsténde praktisch ohne konstrulimschrankung (z.B. flr Bahnsteige oder Laderanzpésachen
den Gleisen),
- variable Abstande Gleis-Turmmast (z.B. fir Beteige oder Laderampen zwischen Gleis und Mast),
Bau von vorbildnahen Kettenwerkwechsel fir alleisde
- volle Kompatibilitat zum Shopset OBB Oberleigssystem, damit ist es moglich wirklichkeitsnahe
Oberleitungssituation nachzubauen,
- wegen der groRen Ahnlichkeit auch gute Anweigdiin DB/DBAG.

Die Namen der Modelle dieses Sets beginnen@®B_Qtw_xxxx“ fiur mastunabhangige Komponenten und mit
,OBB_Qtwg-XXX" ,,0BB_Qtwr XXX* bzw.,OBB_Qtws xxx“ fur graue, rote bzw. Stahlmasten.. Die
Dateinamen beginnen mit den gleichen BezeichnurigienSplinenamen der Quertragewerkteile beginndrderi
SplinelD und OBB-Qtw*, z.B. ,502 OBB-Qtw_Teil-1_HB1".

Die in diesem Set enthaltenen Gleisobjekte enthalke Spline den Wasserweg (den im Set enthaltSpkne
,0501_OBB_Fahrleitung 0.Gleis HB1" oder die Oridufatei ,waser.def*). Dieser Spline ist als ,Preltxgleis*
definiert, um keinen Angriffspunkt fir andere Wasseg-Splines zu geben.

Achtung: manche Anwender haben einen Spline ,waser.defhidat dem Originalspline von EEP6 entspricht und
den Bezug auf einen Betonprellbock enthélt deivbeivendung des falschen Splines neben den Gleigebje
dargestellt wird.

Hinweis (ohne Gewahr!): Abhilfe kann das ErsetzenRrellbocks-Referenz in diesem, nicht origina&pljne durch
eine Referenz auf einen unsichtbaren oder nictitaratenen Prellbock schaffen .

Bei Verwendung des falschen Splines waser.def emtietGewéhrleistung fir dieses Set.

Positionieren der Quertragwerkkomponenten in EEP:

Im Allgemeinen ist es am einfachsten, Oberleiturggen mit der Immobilien-Spline-Funktion von EEBEP-
Spline-Funktion®) zu setzen (Ausnahmen bestétigerReégel und sind weitestgehend allgemein bekannt).

Mit dieser Funktion werden in diesem Set die Austeder Quertragwerke punktgenau eingesetzt. Alsi@saunkt
fur den Aufbau der Quertragwerke (QTW) werden dislager eines Randgleises verwendet (der folgeegte T
verwendet immer das rechts liegende Gleis als Begtap!). Dazu werden die Daten aus den Eigensaffaftstern
dieser Ausleger notiert. Um diese Arbeit zu erlaah und die dokumentierten Werte jederzeit veréiigiu haben
wurde eine Tabelle, die mit Excel/OpenOffice odanorell ausgefillt werden kann, beigelegt.

Ausgehend von den Daten dieser Ausleger werde@ @& mit Hilfe von Wasserweg-Splines, wie das weiteten
beschrieben ist, aufgebaut. Lediglich beim Austawam Auslegern werden die neuen Ausleger durchlthertrag
der Daten aus dem Eingenschaftenfenster posittonier

Durch die Kombination dieser Positionierungsmetimogied den beiliegenden Fahrleitungsspline lassdn si
Oberleitungen bauen, die weitgehend dem Vorbildgrethen. Details dazu werden in der zum Set getiére
Demo-Anlage gezeigt und am Ende dieses Dokumesthlieben. In der Demoanlage kann man mit Hilfe der
gespeicherten Kameraeinstellungen, die den Namevedechiedenen Ansichten haben, schnell an dig¢igsehte
Stelle gelangen. Mit einer in der Demoanlage eirghah Kleinlokomotive kann man eines der darge¢stelDQTW
abfahren, um Details besser ansehen zu kénnen.



1) Oberleitungskomponenten fiir alle Mastarten als Inmobilien

EEP-Name

Dateiname

Immobilien-Verkehr-Gleiszubehor
OBB-Qtw_Mastausleger HB1

\Immobilien\Verkehr\Oberleitung
OBB-Qtw_Mastausleger_HB1.gsb

Der Mastausleger ist fur die Montage an Turmmagtgtacht wenn auf3erhalb
der Gleise unter dem Quertragwerk ein weiteress@efiihrt werden soll. Der
ideale Abstand zum benachbarten Gleis ist 6m wdieser Abstand in gewisse

Grenzen variiert werden kann.
Einsetzen: EEP-Spline-Funktion

Kameraname (auf der Demoanlage): Mastausleger

Immobilien-Verkehr-Gleiszubehor
OBB-Qtw_Ausleger_HB1

\Immobilien\Verkehr\Oberleitung
OBB-Qtw_Ausleger_HB1.gsb

Ausleger zur Befestigung der Fahrleitung mit Ismian. Alle Ausleger der
Quertragwerke werden mit der EEP-Spline-Funktiosega.

Einsetzen: EEP-Spline-Funktion

Kameraname (auf der Demoanlage): Ausleger

Immobilien-Verkehr-Gleiszubehor
OBB-Qtw_Doppelausleger_HB1

\Immobilien\Verkehr\Oberleitung
OBB-Qtw_Doppelausleger_HB1.gsb

Der Doppelausleger wird tberall dort verwendet weafrleitungen parallel
gefuhrt werden, z.B. in Bereichen in denen Kettakergiewechselt werden. In
2D-Editor werden sie doppelt so breit wie der ndevausleger dargestellt.

Einsetzen: Eigenschaftenlbertragung

Kameranamen: Doppelausleger
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2) Quertragwerk-Komponenten als Gleisobjekte (\Songges)

EEP-Name

Dateiname

Wasserwege\Gleisobjekte

OBB-Qtwg_Turmmast_HB1
OBB-Qtwr_Turmmast_HB1
OBB-Qtws_Turmmast_HB1

\Gleisobjekte\Sonstiges\Oberleitung-G
OBB-Qtwg_Turmmast_HB1.gsb
OBB-Qtwr_Turmmast_HB1.gsb
OBB-Qtws_Turmmast_HB1.gsb

Os

Die drei Typen von Turmmasten: grauer Beton, rBetion und Stahlgittermast,.

Einsetzen: mit Hilfe des Wasserwegs im Gleisobjekt
Kameraname: diverse Kameraeinstellungen

Wasserwege\Gleisobjekte
OBB-Qtw_AbspannAusil_HB1

\Gleisobjekte\Sonstiges\Oberleitung-G
OBB-Qtw_AbSpAuslegerl HB1.gsb

Os

Der Abspannausleger wird verwendet, um abzuspamnéaldrleitungen, die
nicht Gber einem Randgleis liegen durch weiter adiggende Kettenwerke zu
Jfadeln“. Das Modell hat einen eingebetteten Wassgrmit dessen Hilfe das
.pburchfadeln” (siehe unten) erleichtert wird.

Einsetzen: s.u.

Kameraname: Ausleger fir Abspannungen




EEP-Name Dateiname

§

m___r "

Wasserwege\Gleisobjekte \Gleisobjekte\Sonstiges\Oberleitung-G
OBB-Qtw_AbspannAusl2_HB1 OBB-Qtw_AbSpAusleger2_HB1.gsb

Os

Der Abspannausleger wird verwendet, um Abspannurdjemahe bei einem
Ausleger einer Fahrleistung liegen befestigen zunk@. Sie haben einen
Ausleger flr die Fahrleitung des nicht betroffe@aises und einen fir die
durchzuféadelnde Abspannung. Das Modell hat einegefietteten Wasserweg
mit dessen Hilfe das ,,Durchfadeln” (siehe untemgiehtert wird.

Einsetzen: Eigenschaftentbertragung

Kameraname: Ausleger flr Abspannungen 2

3)

Quertragwerk-Spannwerke (Gleisobjekte, Sonstiges)

EEP-Name Dateiname

Wasserwege\Gleisobjekte \Gleisobjekte\Sonstiges\Oberleitung-G
OBB-Qtw_Radspannwerk_1x_HB1|OBB-Qtw_Radspannwerk_1x HB1.gs

Os

Radspannwerk mit einem Gewicht mit dem sowohl Falvidals auch Tragseil
gespannt werden. Es ist mit den Mastbefestigungesetien und kann zu jede
Mast gestellt werden. Durch Drehung des Modellsl&®°® kann es sowohl fur
den Beginn als auch das Ende eines Kettenwerksewelet werden.

Diese Form des Radspannwerks ist hdufig in Bahmhéfeutreffen.
Einsetzen: Eigenschaftenlbertragung

Kameranamen: Radspannwerk einfach

Wasserwege\Gleisobjekte
OBB-Qtw_Radspannwerk_2x_HB1

\Gleisobjekte\Sonstiges\Oberleitung-
GOs
OBB-Qtw_Radspannwerk_2x_HB1.g

Dieses Spannwerk hat zwei Gewichte mit denen Fahtdmd Tragseil separat
gespannt werden. Es ist mit den Mastbefestigungesetien und kann zu jede
Mast gestellt werden. Durch Drehung des Modellsl&®°® kann es sowohl fur
den Beginn als auch das Ende eines Kettenwerksewelst werden.
Einsetzen: Eigenschaftenlbertragung

Kameranamen: Radspannwerk zweifach

Wasserwege\Gleisobjekte
OBB-Qtw_Spannmast_HB1

\Gleisobjekte\Sonstiges\Oberleitung-
GOs
OBB-Qtw_Spannmast_HB1.gsb

Der Spannmast dient zur Befestigung des Fahrdeaittsles Tragseils ohne
Spannung durch Gewichte wie das bei HalbsektioAbsgannung der
Fahrleitung nur auf einer Seite) der Fall ist. feeSbspannung”

Einsetzen: Eigenschaftentbertragung
Kameraname: Spannmast




4) Splines (\Sonstiges)

EEP-Name Dateiname
Wasserwege \Gleisstile\Sonstiges
502 OBB-Qtw_Teill HB1 0502_0OBB-Quertragwerk_1 HB1.def

Teil 1 ist der die innersten 2 (oder mehr) Gleiss Quertragwerks
Uberspannende Teil.

Bei Gleisscharen mit ungerader Gleisanzahl wirdetideil nicht verwendet.
Will man ein QTW fir mehr als 6 Gleise bauen wirdsddurch die
Mehrfachverwendung dieses Teils mdglich (wenn aucht immer
empfehlenswert). Siehe dazu das Aufbauschema.

Achtung: der Haken bei ,elektrisch* muss gesetzt werdersisbieibt die
Oberleitung unsichtbar!

Einsetzen: an davor liegenden Teil anklicken undgdegeingeben

Wasserwege \Gleisstile\Sonstiges

503 OBB-Qtw_Teil2 HB1 0503_OBB-Quertragwerk_2_HB1.def

Teil 2 wird zwischen Teil 3 und Teil 1 gesetzt qdei 2gleisigem Quertragwerk

mit dem Mast verbunden.

Siehe dazu das Aufbauschema.

Achtung: der Haken bei ,elektrisch* muss gesetzt werderssbleibt die
Oberleitung unsichtbar!

Einsetzen: an davor liegenden Teil anklicken undgedeingeben

Wasserwege \Gleisstile\Sonstiges

504 OBB-Qtw_Teil3 HB1 0504_0OBB-Quertragwerk_3_HB1.def

Teil 3 wird zwischen Teil 4 und Teil 2 gesetzt.

Siehe dazu das Aufbauschema.

Achtung: der Haken bei ,elektrisch“ muss gesetzt werdersisbieibt die
Oberleitung unsichtbar!

Einsetzen: an davor liegenden Teil anklicken undgeieingeben

Wasserwege \Gleisstile\Sonstiges
506 OBB-Qtw_Teil3-Ende HB1 0506_0OBB-Quertragwerk_3_HB1.de

Teil 3-Ende wird zwischen Teil 2 und dem Mast geset
Der Unterschied zu Spline 504 (Teil 3) ist der, demlage entsprechende steile
Anstieg des oberen Spannseils

Achtung: der Haken bei ,elektrisch* muss gesetzt werderssbleibt die
Oberleitung unsichtbar!

Einsetzen: an davor liegenden Teil anklicken undgedeingeben

Wasserwege \Gleisstile\Sonstiges
505 OBB-Qtw_Teil-4 HB1 0505_0OBB-Quertragwerk_4 _HB1.de

Teil 4 wird zwischen Mast und Teil 3 gesetzt.

Siehe dazu das Aufbauschema.

Achtung: der Haken bei ,elektrisch* muss gesetzt werderssbleibt die
Oberleitung unsichtbar!

f
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Einsetzen: an davor liegenden Teil anklicken undgedeingeben




EEP-Name Dateiname

Wasserwege \Gleisstile\Sonstiges\
501_OBB_Fahrleitung 0.Gleis HB10501_OBB_Fahrleitung_ohne_Gleis_HB1
def

_ e Dieser Spline enthalt eine, mit der der EEP-Statwizarleitung kompatible
| — Fahrleitung. Die Kompatibilitéat ist unerlasslictandit die beiden Systeme

L— kombiniert werden kénnen. Dieser Spline wird (imtéfschied zu anderen) auf
der relativen Hohe 0 eingesetzt damit er mit dezigébjekten dieses Sets
verbunden werden kann.
Dieser Spline ist auch als Freeware auf meineriH&ittich.
Achtung: der Haken bei ,elektrisch muss gesetzt werdersisbleibt die
Oberleitung unsichtbar!

ACHTUNG: bei den oben gezeigten Splines MUSS der lan bei ,elektrisch” gesetzt sein, andernfalls wirddie
Fahrleitung bzw. die Quertragwerke NICHT gezeigt!

Bauanleitung fir ein Quertragwerk:

Den Kern des Quertragwerks (QTW) bilden die oberemgen Splines Teil 1 bis Teil 5. Diese Teile wardwie das
Bild (fur 6 Gleise) zeigt, zusammengesetzt.



1)

2)

3)

4)

Gleise verlegen:

Das QTW wird Uber eine Schar paralleler Gleise gésBie maximale Gleisanzahl ist 6 wobei man
theoretisch durch zweifache Verwendung des Tedlach 7 Gleise legen kann (mehr Gleise waren
wirklichkeitsfremd, nicht empfehlenswert). Die Adste der Gleise zueinander und der beiden Turmmaste
zu den Gleisen sind frei wahlbar.

Bei der Verlegung der Gleise ist nur (wenn daraeftWelegt wird) auf die Richtung der Ausleger zhtan,
die in Gleisrichtung gesehen nach rechts gericinet

Ausleger einsetzen:

Alle Ausleger des QTW-Bereichs werden, wie Obauntgiismasten, mit der Immobilien-Spline-Funktion von
EEP verlegt. Damit wird sicher gestellt, dass sieay in den Knotenpunkten der Fahrleitung liegen.

Die fur die folgenden Vorgdnge wichtigste Funkti@ben die Ausleger eines der auf3eren Gleise der
Gleisschar. Es ist dabei gleichgultig, ob man @deeloder rechte Gleis wahlt. Einfachheitshalbewvim
dieser Beschreibung immer vom &uR3erst rechten @lesigegangen.

Um eine exakte Verbindung zu den Splines und Weaesggn des QTW zu erhalten, missen die Daten aus der

Eigenschaftenfenstern der tGiber dem Randgleis ladgeAusleger abgeschrieben werden. Als Hilfestgllun
liegt dem Set eine Tabelle bei, die mit Excel, Ofdiice oder von Hand ausgefullt werden kann. DagdD
hei’t Eigenschaften.xls. Es sind nattrlich nurigiespeziellen Fall bendétigten Daten einzutrageah&idazu
den néchsten Abschnitt 3).

Erste Turmmasten einsetzen:

Zuerst muss der Abstand von der Gleismitte degeachuR3engleises zu den rechten Turmmasten bestimmt
werden. Der Standardabstand von Gleismitte bis (Baféstigung ist 3 Meter, bis zur Mastmitte 3,25 &fet
Sollen Einbauten, wie ein Bahnsteig, eine Laderaotes -stral3e etc. neben das Gleis gebaut wertideris
Abstand entsprechend zu vergroRRern.

Nun legt man einen Hilfsspline (,0501_OBB_Fahrlaigw.Gleis HB1" oder die Originaldatei ,waser.def")
neben den ersten Mast und parametrisiert ihn. Bezden die Koordinaten und Winkel aus dem
Eigenschaftenfenster des ersten Auslegers in diémeSjbertragen. Der Richtungswinkel (Drehung Z3 de
Auslegers wird fur die rechte Seite der Gleissemar90° verringert (das wird in der beiliegendendlkb
automatisch berechnet). Dieser gedrehte Winkeldim@ben bestimmte Lange sind in den Hilfsspline
einzugeben. Dadurch legt sich der Hilfsspline, ahegd vom Mittelpunkt des Auslegers in der eingegeh
L&ange nach rechts. An das Ende des Hilfsspline murdder gewahlte Turmmast mit seinem integrierten
Wasserweg angeklickt.

Der Hilfsspline wird hier nicht mehr benétigt. Eird; nach Eingabe der Koordinaten des zweiten Aygske
(aus der Tabelle) zum nachsten Ausleger verschaiaeh, Uberprifung oder Anderung der Splinelange wir
der nachste Turmmast, wie der erste, eingesetzt.

Auf diese Weise werden alle Turmmasten der recBtdte gesetzt. Sie sind die Anfangspunkte aller QTW
AnschlieRend wird der Hilfsspline geldscht.

Aufbau des ersten Quertragwerkes:
Dazu werden der Reihe nach die benétigten SplinesRandteil bis zum Mittelteil und dann wieder hisn
Randteil gelegt. Welche Teile in welchen Falleniand- und Mittelteile sind zeigt das folgende $che

Das Einsetzen der QTW-Teile (Splines) erfolgt vomsiausgehend in Richtung der schwarzen Pfeilelekb
Mitte werden die Splines beim Einsetzen automatisrkehrt eingesetzt. Das wird aber in Kauf genomme
um am Ende den zweiten Turmmast anklicken zu kérnidaoh dem Einsetzen des zweiten Turmmasts
werden die verkehrt liegenden Teile vom zweiten tNasgehend, entsprechend den roten Pfeilen, neu
eingesetzt (umgedreht).



Quertragwerkschema nach Gleisanzahl:

Zwei Gleise:
Teil 2 Teil 1 Teil 2
Spline 503 Spline 502 Spline 503

Drei Gleise:

Teil 3 Ende Teil 2 Teil 2 Teil 3 Ende
Spline 506 Spline 503 Spline 503 Spline 506

Vier Gleise:
Teil 3 Ende Teil 2 Teil 1 Teil 2 Teil 3 Ende
Spline 506 Spline 503 Spline 502 Spline 503 Spline 506

¥

Fiinf Gleise:

Teil 4 Teil 3 Teil 2 Teil 2 Teil 3 Teil 4
Spline 505 Spline 504 Spline 503 Spline 503 Spline 504 Spline 505
= >
Sechs Gleise:
Teil 4 Teil 3 Teil 2 Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4
Spline 505 Spline 504 Spline 503 Spline 502 Spline 503 Spline 504 Spline 505
Sieben Gleise:
Teil 4 Teil 3 Teil 2 Teil 1 Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4
Spline 505 Spline 504 Spline 503 Spline 502 Spline 502 Spline 503 Spline 504 Spline 505

Damit ist das erste QTW fertig gebaut. Wie mandigranderen QTW vorgeht ist Geschmackssache. Dbareg
verschiedene Mdglichkeiten:

Z.B. Block kopieren: dazu schiebt man die beiderstdia auf die Seite, markiert die Splines und spetathen Block
ab. Danach werden die Masten wieder an ihren Bigzhoben. Nun kann der Block beliebig oft neuesietgt und
an den jeweiligen Mast geklickt werden. AnschliefReatzt man die zweiten Turmmasten an die EndeBldeke.
Die Masten wurden absichtlich nicht in den Blocletitbmmen: der erste Mast darf nicht im Block sedil der
Block an die bereits positionierten Masten anklickeuss. Der zweite Mast wurde nicht in den Blockrabmmen
weil der Mast als Gleisobjekt Drehungen des Bldwksfig nicht mitmacht.

Hat man die QTW fertig gebaut werden die Abspaneardgr Kettenfahrdrahte geplant. Der Aufbau der
Abspannungen ist prinzipiell der gleiche wie bai dermalen Oberleitung. Daher wurde hier die Kusdheeibung
aus dem Set OBB-Oberleitung tibernommen und angepass



Kurze Beschreibung der Oberleitung:
(auch nach Wikipedidhttp://de.wikipedia.org/wiki/Oberleitung

Eine Bahnoberleitung besteht grob gesagt aus 8ntader Fahrleitung, den Masten und der Erdundolgenden
wird die Fahrleitung und, soweit notwendig, die Waendtigten Masten beschrieben.

Die Fahrleitung besteht, im wesentlichen, aus dahrdraht, dem Tragseil, den Beiseilen und andériennicht
wichtigen, Teilen. Der Fahrdraht ist am Tragsei d&n Beiseilen aufgehangt. Die Fahrleitung heifgéha
Kettenfahrleitung oder Kettenwerk. Jedes Kettenwérlkl an seinen Enden zu einem Mast hin abgesparthtiort
befestigt. Die Fahrleitung (in EEP der Spline OBBh#eitung.def) zwischen der Oberleitung des Géeised dem
Spannmast wird Text als ,Abspannung” bezeichnet.

Man unterscheidet Ganz- und Halbsektionen. Eindsddition ist ein Kettenwerk mit einer festen unteei
beweglichen Abspannung, eine Ganzsektion hat kiggibewegliche Abspannungen.

Die bewegliche Abspannung hat sicherheitstechni§ti@de: durch die Temperaturschwankungen (Tag/Nauh
Sommer/Winter) &ndert die Fahrleitung ihre Langé wiirde bei Erwarmung deutlich durchhangen undiaée
extrem gespannt, bis zum Bruch, sein. Durch dieggéishe Abspannung werden diese Unterschiede alisyen

Im Bereich des Ubergangs von einem Kettenwerk zaohsten verlauft die alte und die neue Fahrleizungindest
Uber 2 Masten parallel. Bei schneller befahrenexke&n werden sie Uber mehrere Masten parallel gefih

In Bereichen von Quertragwerken werden Abspannungeh Moglichkeit wegen ihrer Komplexitat vermieden

Ganzsektion:

Bei der Ganzsektion ist die Kettenfahrleitung beitig beweglich, mit Hilfe von Spannwerken, gelager
Ganzsektionen werden u.a. fir Gleise verwendendieiden Richtungen befahren werden. Durch diddestig
bewegliche Abspannung kdnnte es zu einer unerwimsaferschiebung der Oberleitung in eine Richtuognien.
Um dies zu verhindern wird in der Mitte der Ganzewkein Festpunktmast aufgestellt. Dieser Mastzisi
befestigte Ausleger an denen das Tragseil festigroigt. Der Mast muss beidseitig mit Seilen zuodBn hin
verspannt sein. Anmerkung: dieses Quertragwerkgb&k keinen expliziten Festpunktmast. An seirtetl&werden
normale Masten verwendet weil der Unterschied zestgunktmast optisch in dieser Simulation nichtGesvicht
fallt.

Die maximale Lange einer Ganzsektion betragt 2748am.

Schema einer Ganzsektion bei Quertragwerken:

[— L1 & 1 1

N I N N A N e N
EMINE B B & B OB B

—— Ganzsektion einer Kettenfahrleitung [[j®@ Abspannmast mit Spannwerk [| Ausleger

= Ganzsektion vorher und nachher %- Festpunktmast (daftr gibt es v Doppelausleger

in diesem Set keinen ..
I Mast speziellen Mast) Q Ausleger und Durchfadelung

Halbsektion:

Bei der Halbsektion ist die Oberleitung an der riBeite fest am Abspannmast montiert. Das andette &ird
mittels Spannwerk gespannt gehalten. Halbsektidigien nur fir Gleise verwendet werden auf denen de
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Schienenverkehr nur in eine Richtung fahrt. Dierfaldung ist dabei so, dass die feste Abspannungegmn und
die bewegliche Abspannung am Ende ist.
Die maximale Lange einer Halbsektion ist 750m.

Schema einer Halbsektion:

Lo
I 1 1 I |
BV BN B

= (Ganzsektion einer Kettenfahrleitung [l®@ Abspannmast mit Spannwerk

=== (Ganzsektion vorher und nachher | Ausleger
B Mast V' Doppelausleger
= Abspannmast (feste Abspannung) Q Ausleger und Durchfadelung

Anleitung zum Bau einer Abspannung bei Quertragwerlen:

Grundsatzlich folgen die Abspannungen bei Querteagan den gleichen Regeln wie in anderen Bereidben.
Unterschied bei Quertragwerken besteht darin, di@sBahrleitungen fur die innen liegenden Gleisehreul3en
~durchgefadelt” werden und sich die zugehorigenrBpaerke an den Turmmasten befinden.

Beispiele dazu finden Sie in der dem Set beiliegaridemoanlage.

Begriffe:
AbspannungFahrleitung (Fahrleitungsspline) zwischen Obeautggtund Spannmast. Als Abspannung werden Uberall

dort wo man 2 Andockpunkte braucht die SplinesNg#chen verlegt. Das ist Uberall dort der Fall wceinen
Abspannungsspline ein Abspannausleger 1 und eier daspannspline verwendet werden muss.
AbspannauslegeBestfestigung der Abspannung am QTW. In diesengiBées zwei Abspannausleger. Der

AbSpAuslegerl wird dort verwendet wo im QTW genidydbstand zu anderen Auslegern vorhanden ist. Miisse
Abspannausleger und normaler Ausleger knapp ndbandger gesetzt werden verwendet man den AbSpAerdeg
der beide Auslegerarten enthalt.

e
Zwischen dem oberen Fahrdraht, beim Doppelauslegdinken, oberen Eck und dem Kettenspannwerk ak E

rechts unten soll eine Abspannung gelegt werden:

Dazu legt man von der oberen Fahrleitung am Dopgédger (links oben) mehrfach den Spline: OBB_ Fetiunhg bis

-9-



man das Spannwerk erreicht. Dazu wird der Startlidks ersten Splines geschatzt und die anderereSpl
angedockt. Jetzt wird der Startwinkel des erstdm&pverandert und die anderen Splines nachgez@penwird so
lange gemacht bis die Splines den Andockpunkt aam®perk annahernd erreichen (das ist meist scheim gem

dritten oder funften Mal der F
Zu beachten:
1)
2)
3)

all).

der Haken ,elektrisch* muss in den Splines geseézden sonst wird die Fahrleitung nicht gezeigt!
wie in der Abbildung deutlich zu sehen ist wurdim ersten beiden Splines als Weichen definiert.
wenn die Endpunkte der Splines beim Andern dart8inkels zu knapp liegen docken die Splines durch

Verbiegen/Langendnderung an!

|
ng|

L
AL
ail

Jetzt ist der Abspannausleger 1 zu setzen. Dundthieben des QTW-Teils
in diesem Abschnitt, siehe rot-umrandetes Rechtgak Platz daftr
geschaffen. Als nachstes legt man einen Hilfssplore Ende des im QRW
vorher liegenden QTW-Teils zum Schnittpunkt desgsmsiungssipines mit
dem QTW. Achtung: auch hier kann es durch zu nigigehde
Andockpunkte des Abspannungssplines zur Ablenkumgriken. In diesem
Fall muss durch Verlangern oder Verkiirzen der gglinlatz gemacht
werden. Im konkreten Fall wurde die Lange des Hlifisies durch manuelle
Eingabe langsam angepasst. Wichtig dabei ist, dlarsStartwinkel und der
innere Winkel des Hilfsspline am Ende Null sind.

Eine kleine Abweichung des Splinendes vom Schnitdem QTW spielt

keine Rolle weil man ich der 3D-Ansicht einen kkirkKnick kaum wahrnimmt und das durchaus auch cE3em

Bahn entsprechen kann.

et e e e
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Als nachstes wird der Abspannungsausleger 1 amddispline angedockt
und (das ist am Bild noch nicht geschehen) dem8ph die Richtung des
QTW gedreht. Am Ende muss der ins GO eingebettates#vweg im
rechten Winkel zum QTW stehen. Jetzt wird der dpise geldscht.

Im folgenden Bild hat der Abspannausleger seirfgige Ausrichtung.

Der ankommende Abspannspline wird an den Wassemeégisleger
angedockt und der néchste Teil der Abspannungavirden zweiten
Andockpunkt des ankommenden Abspannsplines gelegt (Pfeil). Wurde
alles richtig verbunden zeigt das Weichensymbolashd®mmenden Splines
das grune Weichendreieck (blauer Pfeil).

Am nachsten QTW liegen der normale Ausleger undAéspannauslger
sehr knapp neben einander. In diesem Fall mussldgrannausleger 2
verwendet werden. Dazu wechseln wir den Layer Bafmobilien”, 6ffnen
das Eigenschaftenfenster des vorhandenen Auslegénsotieren die
Koordinaten und Winkel. Anschlie3end wird der Agglegeldscht und der
neue Ausleger an dieser Stelle als GO eingesetzt.
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Demoanlage:
In der beiliegenden Demoanlage ist zwischen zweiiniegenden Parallelgleisen ein grol3er Mittersatuster

Gleise, um einen Bahnsteig, eine Laderampe eterbaw kénnen. Die Demo-Anlage zeigt zwei méoglichsungen

Nach dem Positionieren des Abspannauslagers siehtswie am Bild: man
sieht, dass der eingebettete Wasserweg des G@aif#lschen Seite liegt.
Daher muss der Ausleger um 180° gedreht werderdwas Andern des
Winkels im Eigenschaftenfenster geschieht. Allegdirst es dazu besser den
Stol3punkt der Abspannungssplines zu verschieb8n.ddrch verkirzen der
Lange des ankommenden und Nachziehen des abgeh®pilitees.

Der blaue Pfeil zeigt verschobenen Sto3 der Absgidimes. Der rote Pfeil
weist auf den gedrehten Abspannausleger.

Die beiden Abspannsplines wurden an den Ausleggedotkt (roter Pfeil);
Das Weichensymbol des ankommenden Splines ist wiggdae Dreieck
(blauer Pfeil).

Als letzter Schritt bleibt nur noch den letzten phsnspline an das
Spannwerk des Turmmasts anzudocken. Dieser Sglikeine Weiche weil
nur der eine Andockpunkt fur das Spannwerk benétigt.

1) auf der linken Seite erfolgt die Abspannung zniesi im breiten Gleisabstand stehenden Einzelmdst mi

Spannwerk

2) auf der rechten Seite wird so abgespannt wiebas beschrieben wurde

Die Anlage enthalt eine kleine Lok (EEP-Standard)daren Hilfe man das eine QTW-Beispiel abfahrad genauer

ansehen kann.

Tipps fur das Verlegen der Oberleitung in verschiesh Situationen kdnnen hier gefunden werdép://www.hjb-

electronics.de/Oberleitung.htm

weitere sehr interessante Informationen findet mnash hier
http://bahnstromanlagen.gmxhome.de/Bahnstromaniagen

Haymo Bogg, 2013-06-09, Gablitz
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